ABACUS

Stampanti 3d a filamento

Le stampanti 3D a filamento di Abacus combinano precisione,
affidabilita ed economicita, perfette sia per chi inizia sia per
professionisti, makers, scuole professionali e universita.

Dalle compatte stampanti da scrivania ai modelli con grandi volumi di
stampa fino a oltre 1 m?, offriamo soluzioni versatili con camera
riscaldata, sistemi multi-bobina e stampa multicolore fino a 16 tonalita.

Supportano tantissimi materiali professionali come PLA, PET
carbon, pellet e PEEK, garantendo qualita a prezzi competitivi.

|deali per scuole, laboratori, istituti di ricerca e aziende in
architettura, design, meccanica, medicale, navale, automotive e altri
settori, consentono di realizzare oggetti di ogni dimensione con
efficienza e precisione.



Adventurer 5M PRO

G3
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SCHEDE TECNICHE

Dimensioni esterne: 380 x 400 x 453 cm
Volume di stampa: 220 x 220 x 220 mm
Velocita massima: 600mm/s

Spegnimento automatico

Piano flessibile in acciaio e PEl a doppia faccia
Num. teste estrusione: 1

Ugello: 0,4 mm - 0,6 mm

Temp. estrusore (max): 280 °C

Temp. piano lavoro (max): 110 °C

Camera di stampa chiusa

Filtro aria: HEPA+ carboni attivi con ricircolo
Touch screen: 4.3”

Telecamera interna: si

Connettivita: USB, LAN, WiFi

Software: Flashprint Win Mac Linux

Materiali compatibili: PLA, PET, Absolute, TPLAS,
Nylon Carbon, PET-HTC

Dimensioni esterne: 496 x 436 x 696 mm
Volume di stampa: 300 x 250 x 340 mm
Movimentazione Core: XY

Altezza layer: da 0.05 a 0.4 mm

Ugello: 0.4 mm (0.6 / 0.8 mm)

Estrusore: fino a 320 °C

Piano di stampa metallo flessibile/vetro
Piano riscaldato fino a 110 °C

Velocita di stampa: da 10 a 250 mm/s
Connettivita: USB, WiFi, Ethernet
Compatible OS: Windows / Mac OS
Software di slicing incluso FlashPrint
Materiali compatibili: PLA, PET, Absolute, PET-HTC



https://www.sharebot.it/downloads/FlashPrint/FlashPrint_Win64.zip
https://www.sharebot.it/downloads/FlashPrint/FlashPrint_MacOS.zip
https://www.sharebot.it/downloads/FlashPrint/FlashPrint_Linux.zip
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K2 Plus Combo
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Dimensioni esterne: 495 x 515 x 916 mm con
distributore colori

Volume di stampa: 350 x 350 x 350 mm

Num. teste estrusione: 1 (4 colori via CFS )
Ugello: 0,4 mm (0,6 mm - 0,8 mm opzionale)
Temp. estrusore (max): 350 °C

Temp. piano lavoro (max): 120 °C

Peso: 40 kg

Camera di stampa: fino a 60 °C

Filtro aria: EPA

Touch screen: 4,3”

Telecamera interna: si

Connettivita: USB, LAN, WiFi

Software consigliato: OrkaSlicer (firmware Klipper)
Materiali compatibili: PLA, PET, Absolute, Nylon
Carbon, PET-HTC

Dimensioni esterne: 640 x 590 x 1060 mm
Volume di stampa: 330 x 330 x 600 mm
Design a camera chiusa

Doppio estrusore: fino a 400°C
Temperatura piano: fino a 120°C
Tolleranza: +/- 0,175 mm

Ventilazione forzata

Connettivita: USB, LAN, WiFi

Touch 7”7

Filtro aria EPA

Software di slicing: Flashprint incluso
Materiali compatibili: PLA, PET, Absolute, Nylon
Carbon, PET-HTC
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C4 HS

e Dimensioni esterne: 850 x 680 x 1050 mm

¢ Volume di stampa: 400 x 350 x 500 mm

e Num. teste estrusione: 2

e Ugello: 0,4 mm - 0,6 mm

e Temp. estrusore (max): 360 °C

e Temp. piano lavoro (max): 120 °C

e Peso:130 kg

e Camera di stampa: fino a 65 °C

e Filtro aria: EPA

e Touch screen: 7”

o Telecamera interna: si

e Connettivita: USB, LAN, WiFi

¢ Predisposizione 4.0: si

e Software consigliato: Flashprint

o Materiali compatibili: PLA, PET, Absolute, Nylon
Carbon, Nylon Glass, PET-HTC

GRANDI FORMATI

GIGAPRINT

e Dimensioni esterne: 2200 x 1780 x 2250mm

e Volume di stampa: 1200 x 1000 x 1000 mm

e Tecnologia: FGF Pellet

e Numero estrusori: 1

o Altezza strati: 0.2~1.5 mm

e Diametro ugello: 1~6 mm

e Diametro pellet: 2~5 mm

o Trasferimento file: USB/SDcard

e Temp.piano stampa: <150°C

e Temp. ugello: <450°C

¢ Velocita di stampa: 80~100mm/s

e Potenza massima: 7.0kW

e Peso: 550 kg

¢ Richiede aria compressa

o Software slicing incluso

o Materiali compatibili: PLA, PETG, Absolute,
TPUNYLON-CARBON, PET-HTC

Abacus Sistemi CAD-CAM Sir.l.
via Cristoforo Colombo 10129122 Piacenza (PC)
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DEFIANT

e Dimensioni esterne: 700 x 700 x 700 mm
¢ Volume di stampa: 600 x 600 x 600 mm
¢ Numero teste di estrusione: 1

e Ugello: 0,4 mm (0,6 — 0,8 mm opzionali)

» Temperatura estrusore (max): 350 °C

e Temperatura piano di lavoro (max): 100 °C
e Peso:100 kg

e Camera di stampa: semi-chiusa

e Touch screen: 7”

o Telecamera interna: si

e Connettivita: USB, LAN, Wi-Fi
 Predisposizione Industria 4.0: si (Moonraker)
o Software consigliato: OrcaSlicer

¢ Materiali compatibili: PLA, PET, PET-CF

ODISSEY

¢ Dimensioni esterne: 1200 x 1200 x 1400 mm
¢ Volume di stampa: 1000 x 1000 x 1200 mm
¢ Numero teste di estrusione: 1

e Ugello: 0,4 mm (0,6 — 0,8 mm opzionali)

e Temperatura estrusore (max): 350 °C

e Temperatura piano di lavoro (max): 100 °C

e Peso: 250 kg

¢ Camera di stampa: semi-chiusa

e Touch screen: 7”

¢ Telecamera interna: si

o Connettivita: USB, LAN, Wi-Fi
 Predisposizione Industria 4.0: si (Moonraker)
o Software consigliato: OrcaSlicer

e Materiali compatibili: PLA, PET, PET-CF

Abacus Sistemi CAD-CAM Sir.l.
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ENTERPRISE

Dimensioni esterne: 1500 x 2500 x 1500 mm
Volume di stampa: 1200 x 2000 x 1200 mm
Numero teste di estrusione: 1

Ugello: 0,4 mm (0,6 — 0,8 mm opzionali)
Temperatura estrusore (max): 350 °C
Temperatura piano di lavoro (max): 100 °C
Peso: 400 kg

Camera di stampa: semi-chiusa

Touch screen: 77

Telecamera interna: si

Connettivita: USB, LAN, Wi-Fi
Predisposizione Industria 4.0: si (Moonraker)
Software consigliato: OrcaSlicer

Materiali compatibili: PLA, PET, PET-CF
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