
PARTIALCAD3.3 CHEMNITZ
Le principali novità



PartialCAD3.3 Chemnitz—Split denture design ridefinito
 

•

•

•

•

Progetta una sovrastruttura su impianti in DentalCAD e genera una
barra sottostante perfettamente adattata con pochi clic in PartialCAD.

Un flusso di lavoro altamente automatizzato e guidato semplifica
la divisione precisa della protesi, consentendo al tempo stesso
regolazioni tramite modalità manuale.

 

Libertà di progettare gli apparecchi in DentalCAD o in combinazione con
PartialCAD.

Riduci la difficoltà rispetto ai vecchi flussi di lavoro complessi che
richiedevano diversi strumenti, accelera la produzione e ottieni
risultati di alta qualità con sicurezza.

*L’esecuzione di questa funzione richiede PartialCAD, oltre al Modulo Implantare e al Modulo Barra.

Genera automaticamente la curva di divisione basata su un offset
della barra proiettata e degli impianti.

Vantaggi

•

Porta il tuo processo di progettazione protesica a un livello superiore con la nostra nuova potente funzione di
divisione automatica delle protesi in PartialCAD*



Split denture: ottimizza la superficie superiore della barra per
una migliore adattabilità della protesi 

•

•

•

•

Tutti i punti sulla superficie giacciono sullo stesso piano geometrico.

Il risultato è una superficie piana e livellata, come desiderato da molti utenti.

Attiva l’opzione per mostrare il piano della barra nelle impostazioni
della barra, in modo da rendere visibile il piano che rappresenta la
superficie superiore della barra.

Regolando la posizione di questi punti della curva, è possibile
modificare la configurazione del piano per rendere perfettamente
uniforme l’intera superficie superiore.

• La forma e l’altezza del piano della barra sono controllate dai
punti della curva ad esso collegati, che definiscono il contorno e
l’elevazione della superficie.

Vantaggi

Strumento Appiattisci Barra per rendere la superficie
superiore della barra perfettamente piana



Strumento Post: aggiungi e sottrai parti senza interruzioni
 

5

•

•

•

•

La combinazione di aggiunta e sottrazione dei perni offre un
controllo più completo sulla struttura della protesi.

 Applicare le modifiche contemporaneamente a più parti fa
risparmiare tempo rispetto alla modifica di ciascuna parte
singolarmente.

Questo aggiornamento consente ora di sottrarre materiale
oltre ad aggiungere i perni.

È possibile rimuovere o ritagliare parti del modello con
precisione, offrendo un maggiore controllo sulla
progettazione e sul perfezionamento dei perni.

Vantaggi

PartialCAD 3.3 Chemnitz include ora una modalità sottrazione che
può essere applicata contemporaneamente a più parti.



Controllo automatico dello spessore della gengiva
attorno agli impianti
Aumento automatico dello spessore gengivale per la produzione

•

•

Risparmia tempo grazie all’automazione invece delle
regolazioni manuali.

• Rileva le aree del design gengivale troppo sottili e aggiunge
materiale per garantire la resistenza meccanica.

Gli strumenti avanzati di visualizzazione dello spessore offrono il
massimo controllo.

Vantaggi

•

Tranquillità nella progettazione grazie alle
impostazioni relative allo spessore minimo.



Split denture: personalizza e salva le tue preferenze
 

Garantisce coerenza e fa risparmiare tempo prezioso

Rende il processo di progettazione più efficiente e
personalizzato sulle tue esigenze.

Salva le preferenze come impostazioni personalizzate

Invece di regolare manualmente gli stessi parametri ogni volta,
puoi applicare rapidamente le preferenze salvate ai nuovi casi.

•

•

Vantaggi



Mostra le distanze a colori per il perno
 

Vantaggi

•

•

Garantisce il corretto spazio libero.

Lo strumento aiuta a verificare se il
perno è posizionato troppo in alto,
rischiando di compromettere
l’adattamento complessivo della
restaurazione.

Misura le distanze quando un perno si estende sulla superficie occlusale di un dente anatomico



Visualizzazione dinamica delle sezioni
 

Vantaggi

•

•

•

Visualizzazione interna in tempo reale.

Processo di progettazione più intuitivo e fluido.

Capacità di modificare la curva nella
visualizzazione dinamica delle sezioni.

Attivando questa funzione, lo strumento di
visualizzazione delle sezioni rimane attivo
durante la modalità rilevamento,
permettendoti di progettare liberamente,
verificando istantaneamente le aree di blocco
e lo spazio della struttura.

Lo strumento di visualizzazione delle sezioni rimane attivo durante la modalità rilevamento



Interfaccia a colori per la misurazione delle distanze nella cera
 

Vantaggi

•

•

•

 

Garantisce lo spessore ottimale del materiale nelle
strutture parziali.
Fa risparmiare tempo e riduce il rischio di
rifacimenti.
Offre un’interfaccia intuitiva basata sui colori per un
rapido riscontro visivo.

Quando si utilizza lo strumento di misurazione della cera, le distanze tra le superfici vengono
visualizzate tramite gradienti di colore, in modo simile a quanto avviene nello strumento di
collegamento delle mesh.

Questo nuovo strumento di validazione del progetto
evidenzia le aree sottili della struttura sopra la barra. 

Grazie alla visualizzazione dei colori delle distanze
aggiornata, è ora possibile individuare immediatamente
dove la cera è troppo sottile o troppo spessa, facilitando
la rifinitura di strutture, ganci e connettori per un design
più solido e conforme ai requisiti di produzione.
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